[bookmark: _GoBack]【常规定制-自动获取】
1. [bookmark: 默认IP地址]默认IP地址：
2. [bookmark: sdk端口号]默认sdk端口号：
3. [bookmark: 默认用户]默认用户：
4. [bookmark: 默认密码]默认密码：
5. [bookmark: Demo类型]SDK Demo类型：基线菜单
6. [bookmark: POEIP地址]POE IP地址：
7. [bookmark: OEMCODE]OEM CODE：
8. [bookmark: 修改时间]修改时间：是
[bookmark: 时区]时区：(GMT-05:00) Eastern Time(U.S & Canada)
[bookmark: 调整标准]调整标准：
[bookmark: 夏令时]开启夏令时：否
[bookmark: 起始时间]起始时间：
[bookmark: 结束时间]结束时间：
9. [bookmark: 是否登录超级用户]串口T1是否需要登录超级用户：否
[bookmark: 超级用户]登录用户名：
[bookmark: 超级密码]登录密码：
10. [bookmark: 默认语言]程序默认语言：英语
11. [bookmark: 默认制式]程序默认制式：N制
12. [bookmark: 是否支持自定义]型号是否支持自定义：是
【常规定制-人工确认】
13. 配套测试的IPC型号和版本说明：
[bookmark: 配套IPC]
14. ptz协议(包括同轴，ipc协议)说明：
[bookmark: PTZ协议]
【特殊定制-人工确认】
15. 码流类型（视频流，复合流）说明：
[bookmark: 码流类型]
16. [bookmark: 定制重启]定时重启功能说明：
17. [bookmark: 预览权限]本地预览权限定制说明：
18. [bookmark: 序列号显示]序列号显示说明：一致
19. [bookmark: 版本号显示]版本号显示说明：
20. T1定制说明：
[bookmark: T1定制]
21. 232串口定制说明：
[bookmark: 串口定制]
22. 其它：
[bookmark: 其它]升级限制：
基线程序可以升级到定制程序，不能从定制程序升级到基线程序

